


Soluzioni decorative
APPLICABILI SU RECINZIONI IN RETE ELETTROSALDATA

OFFICINE
DAMICO

PRODUZIONE SU ORDINAZIONE

FASCIA
OSCURANTE

Per chi ha come esigenza privacy e
protezione, dando un tocco di
eleganza e originalita  alla
recinzione; utilizzabile sulla gamma
di recinzioni in rete elettrosaldata.

VERA
STONE

Con un doppio pannello si ha la

sibilita di creare un finto muro
senza lutilizzo di  calcestruzzo;
inserendo tra i due pannell
materiale di vario tipo, si puo
personalizzare nale

e rendere o
Ia propria recinzione.

SAGOMA
PERSONALIZZATA
Personalizzare i pannelii con

sagome realizzate a disegno per
rendere unica e riconoscibile la
recinzione; applicabile su tutta la

mma di pannelli in rete
elettrosaldata.

DECORO
GEOMETRICO

Forme geometriche applicate tra le
maglie dei pannelli creazioni da
utilizzare nel modo pit creativo ed
elegante per soddisfare le esigenze
del cliente.
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Remobil GRECATO

RECINZIONE PROVVISORIA DA CANTIERE

“\j\“‘ll"‘w!ﬂ“ ! ],m)

OFFICINE
DAMICO

DEFINIZIONE E CRITERI DI UTILIZZO
La recinzione di cantiere & il sistena di

lavorazioni, impedendo laccesso sul
luogo di lavoro a terzi non autorizzati per
ragioni di sicurezza, intesa sia come
salvaguardia della salute che come
antintrusione.

In alcune circostanze & richiesta la
schermatura totale del cantiere per
impedire la proiezione verso l'esterno di
spruzzi, detriti, polveri e diminuzione dei
rumori scaturiti allinterno del cantiere
stesso.

Per le circostanze descritte, le Officine
DiAmico producono e propongono il
pannello REMOBIL GRECATO, costituito
da montanti e profili sagomati che fanno
da cornice ai pannelli in lamiera grecata.

Per le caratteristiche strutturali sopra
descritte, b\sogna prestare  una
particolare  atten: in fase di
FASitagoio pilcht Il paniello & scnasibia
rischi di ribaltamento in caso di forti
raffiche di vento; per questo motivo le
Officine D'’Amico forniscono una serie di
accessori che mettono in condizione
I'utilizzatore di installare la recinzione in
totale sicurezza

CARATTERISTICHE
- \ dmensionepannele:  2000x2000rmrm
[ paloverticale: tubolare @40mm
| profioorizontolea’C?  lamierazincata s 0decimi
panelitrainems mieragrecatasp 6dedimi

Finitura: materisle prezincato
{zincatoprima delasaldaturo)

= ACCESSORI (su richiesta)

===

oo rsorcopporcre e sen ocunpreaiso




Remobil

OFFICINE
DAMICO

RECINZIONE PROVVISORIA DA CANTIERE

REMOBIL 2T
REMOBIL 4T

Le nostre recinzioni prowvisorie sono conformi alle
vigenti normative sulla sicurezza e la segnaletica delle
aree di lavoro nei cantieri temporanei (vedi “Nuovo
Codice della Strada” e DM. 10/07/2002 n.226).
Per quanto attiene alla manovrabilita, si evidenzia che
il sistema costruttivo ideato elimina ogni possibilita
che gli operatori possano incorrere in piccoli infortuni
alle mani grazie alla mancanza di asperita tra la rete
ed il palo, il tutto nel rispetto delle norme di tutela
della salute e sicurezza dei lavori,

TRANSENNA
REMOBIL LOW 4T

Pratico sistema per delimitare aree pubbliche o
private, per ordinare I'afflusso di pedoni, per formare
percorsi  specifici, per mettere in sicurezza aree di
lavoro, ecc.

Il sistema modulare con le diverse soluzioni di
montaggio, rende il trasporto poco ingombrante e
Iutilizzo semplice e veloce.

oo rsorcopporcre e sen ocunpreaiso



Remobil

RECINZIONE PROVVISORIA DA CANTIERE

OFFICINE
DAMICO

APPLICAZIONI: Deli i favoro, i ivate, parcheggi;
Orientare lafflusso dei pedoni.

REMOBIL 2T (imballo 30 pz) REMOBIL 4T (imballo 36 pz)
50 mm

3480 mm
md
INNENRRAN RN AR RN AR
HEEZ £
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8|y £
1 ® ," filo 04 |
— tito 03 /
stemx  2000mm  megladelarets T0GSmm | shema  2000mm  megiadelarete: T0G50mm
lrghezza:  Me0mm  floorzontale: 4 brghezza:  3460mm floorizontake:  4rmm
pakfsaroolarete b0 040 floverticale:  mm pokofcdro ol e/ ubO 040 floverticale:  mm
pannelocon2piie 3pisghe diinforzo pannelocon 4paliereteisca
Finitura: Finitura:

PANNELLO PORTA
per le tipologie remobil 2T e 4T & disponibile una versione “EXTRA" da utilizzare per
orte o terminali con larghezza di 1200 mm o di 2000 mm

Transenna (zincata a caldo) Rernobil low 4T (imballo3652)
b [rimitiemiteor il o2
T [ ‘.
¢
£ I\ £
=
L piedi sfilabili
Caratteristiche
sezx  TOmm  berevericdk  toncopenods| atema  Tomm  megladelarete To2smm
ez 200mm peso: e ez 2é0mm  floizonidle 4mm

tappiin PVC colore nero

Finitura: zincaturaa caldo secondole nomathe vigenti

Finitura: materisle prezincato (zincato prima defia saidturo)
=————— ACCESSORI (su richiesta)
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Grigliato pressato orizzontale

IL GRIGLIATO PRESSATO AD INCASTRO

OFFICINE
DAMICO

DEFINIZIONE

Il nostro grigliato pressato viene definito "ad
incastro” per meglio precisare il tipo di “nodo” che.
costituisce il punto di giunzione delle barre

Tesercizio di una notevole pressione, ottenendo cosi
una perfetta connessione che & condizione
essenziale per una struttura compatta ed
omogenea,
La tecnica costruttiva ed il principio fisico su cui &
basata a realizzazione del nodo, rendono il grigliato
pressato particolarmente affidabile per tutti quegli
impieghi ove sia richiesta unelevata capacita di
sopportare i carichi.
Iisistema produttivo utilizzato & oggi sicuramente il
pit avanzato nel settore perche si awale della
lunghissima esperienza dei nostri tecnici e delle
attrezzature ed impianti di elevata
PECULIARITA'
> Struttura solida: elastica e silenziosa, assorbe
eventuali errori di planimetria delle sedi di
appoggio;
di saldature: maggiore sicurezza nelle
giunzioni sottoposte a sbalzi termici.

CRITERI DI UTILIZZO
Criteri di scelta tecnica per pannell di grigliato:
utilizzo delle tabelle di portata, metodo delle “barre

pavimentazion in grigiato,
rapporto vuotojpienc per pannell di grigliato, travi
rompi tratta, camelli e forche), criteri i
dimensionamento per gradini di grigliato per scale
di uso pubblico (carichi agenti sui gradin, barre

collaborant, vincolo de gradini imbullon:

TABELLE DI CARICO
Classe :folla compatta

e el s iesariatl

GRriGLiATO PREssaTo SECURITY

I sistema security garantisce una sicurezza in
situazioni particolari dove @ richiesto un effetto

calpestio ove potrebbs
sostanze oleare 0 grasse (piattaforme petrolifere e
piattaforme marine),

oo rsorcapporcre e sen ocunpreaiso



Grigliato pressato orizzontale QrEICiNe
IL GRIGLIATO PRESSATO AD INCASTRO
PROCESSO INDUSTRIALE APPLICAZIONI
Il processo_industriale i "
? forka soto fort pressione del et trmeral i -vamiehos
SelpnCoe mon ey e
iagh prececertemente  eaticai nei piti - resakamerto
porta industre chimiche
fraloroin
uno dei petini a stampo in pressa
4 1 piati trasversali vengono inseriti negli intagli dei
piatti portanti ottenuti automaticamente dalle n2 Ediiza ciile
fnee i tancitura el asto ¢ osati meciants -1
5 e oot U it lleobrl G dlsghits  aperarnant
sl Indeforabita, fessteraa &4 otumale -inrapodird
fipartizione del p - piani di calpestio
~grigle carabi,peconal ed antitacco
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' e
? (norma UNI CEI EN 45014, sl per cadoie coy e

-pianerotolie gradini per scale i sicurezza
I nostri prodoiti sono amv\pagnau da dichiarazione

di conformita che descrive e stabilisce il tipo di
rucie ulizat, 4 Zncfes o e norme UNe8
iferiment

NORMATIVE UNI

AT Nazionale tra i Produttor

atant o il Seidat ¢ Preseos in Acciao e Loghe Metallchel Dette yrilags vigore dal mese di agosto 2002,

stabiliscono: Normative UNI per il grigliato elettrosaldato e/o pressato, Norma UNI 11002-1: pannelli e gradini in grigliato

elettrosaldato efo pressato, terminologia, tolleranze, requisiti e metodi di prova per pannelli per applicazioni in piani di
Norma UNI

002

campionamento e criteri di accettazione per pannelli per applicazioni in piani di calpestio, carrabili @ gradini

si u misuraa esigenze delle
portata (dim. massima 2000x2000 mm) con le seguenti magie:

multip!
~trai piatti di collegamento a partire dal passo Tl mm e successivi mullrph

MAGLIA:
identificata con le dimensioni Mxm

PIATTO PORTANTE:

identificato con e dimensioni h x s (da 25x2 a 120x4 mim)

PIATTO DI COLLEGAMENTO (C): ¥
proporzionato al tipo di piatto portante utilizzato.
(102 - 19x2 - 1563 - 264 mm) '

GRriGLIATO PrRessaTo SECURITY

1l grigliato pressato SECURITY & realizzato con piatti portanti sagomati nella

s apeirs Eon Pl danesBiie checoftenicnn‘ate ol s

note scivolosit

In alcuni casi & H:hxes(a snche e Sineilerra s pisc i bordaurn oo s
transito

Bedonale comings (EXTRA SECURIT

I
identificata con le dimensioni Mx m
PIATTO PORTANTE:
identificato con le dimensioni h x s (da 25x2 3 120%4 mm)
PIATTO DI COLLEGAMENTO (C):
proporzionato al tipo di piatto portante utiizzato
o s s ol apportars s sz lounpeciss




Wall box

GABBIONI A PANNELLI RIGIDI IN RETE ELETTROSALDATA

OFFICINE
DAMICO

Wall box pud essere riempito con materiale di varia natura: pietra calcarea, ciotoli di
marmo, pietra di fiume, pietra lavica, ecc. Considerando la flessibilita e la
manowrabilita dei moduli, la posa in opera risulta veloce e adattabile a qualsiasi
situazione, mantenendo la prerogativa di riposizionarli, quindi riutilizzarli, qualora si
decidesse di modificare il loro collocamento.

APPLICAZIONI  CARATTERISTICHE FINITURE
> > i igi >

> Pareti >0 X
> Ingegneria naturalistica > Maglia dei pannell 200xS0mm > Zincatia caldo (norma UNI)
> 5

5 Pannell realizzati con filo ALU-ZINC
(filo d'acciaio ol carbonio con rivestimento.
in zinco al 95% e alluminio al 5%)
PARTICOLARE DEL
COMPOSIZIONE WALL BOX TRATTAMENTO PROTETTIVO
DELLACCIAID

~pannello A base con 4 lati rifati

-pannello B  laterali con 11ato con ganci neatuo (6998 9 <0100
lato inferiore) =S tta
ZPRRRIGG | lasracond iker et TIPOLOGIE DISPONIBILI

- pannello D coperchio con 4 1ati con ganci

i ﬂ”’l’ L

Teos | 0 = | o |« v | wo

protondits

“peso indicative con pietra calcarea
oenao s pporrs mostcresaro i preonso.




OFFICINE
DAMI

IMBIANTI
SPORTIVI

RECINZIONI A NORMA
PER IMPIANTI SPORTIVI
E POLIFUNZIONALI

STADI - PALAZZETTI

IMPIANTI AL CHIUSO E ALL' APERTO:
CALCIO * CALCETTO

TENNIS - PADEL

MULTISPORT

m | EDIZIONE 2025
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+ OFFICINE
II Vera sport 220 + bavolet QFFICINE

RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121)

VERA SPORT H 220 + BAVOLET ANTISCAVALCAMENTO - SEPARATORE INTERNO/ ESTERNO

Recingone: oo LIN| EN, 12005 fex LN 1020 o) “Installazioni per gli spettatori
rte 3 Elementi o Separazione - Requisiti’, e in conformita del Rapporto Tecnico UNI/TR

(Giugno 2012) - (Analisi delle Differenze Tecniche e Applicative tra la norma UNI EN 13200-3

ela norma UNI10121)

Conforme alle prescrizioni del DM. 18 Marzo 1996 (Norme per la Sicurezza, la Costruzione e [Esercizio

degli impianti sportivi) modiificata ed integrata dal Decreto del Ministero degli Interni del 06 Giugno

2005 “Legge Pisanu’ (modifiche e integrazioni al Decreto Ministeriale 18 Marzo1996),

L o specie | QU f progetarone per o diposizins @ e e o procito per g eement

separozone _alintemo celle instalozioni per il spettotori i luoghi Gi - intottenimento permanenti

temporaneiinclusistodie sale perfosport

APPLICAZIONI PANNELLI s

> Impianti sportivi (Calcio) Pannelli rigidi in rete elettrosaldata | 5
formata da tondini dacciaio zincati

POSA IN OPERA e rivestiti con poliestere (spessore

minimo 80 micron), con doppio
rinforzo.

u
sqeuole » eloce orazle sl sempiicia e flessblth
delingollelementi costtutd

Fus brimns faco s sgntaon ol rellstutured  PIANTANE
Endszions Predipost alinerese 1 2525 mim ol Tubolare a sezione rettangolare da 120x60x3 mm,
£ pracede 2l montaaglo det conertl c',"‘ >do 42 dotate di inserti filettati per consentire il fissaggio
i oM D ’,m-seﬂmzm o bt dei panneli attraverso bulloni inox a strappo, e fori
' per consentire il fissaggio dei correnti orizzontali
ontaggio si completa con la tranciatura della

testa dei bull itare |
esta dei bulloni per evitare la manomissione. oo\ 0ot
Tubolare a sezione quadrata 60x60x15 mm L=2463

Sono disponibili due tipi di fissa
5 e mm, dotati di inserti filettati per consentire i

ggio:
“"PIANTANA. A MURARE: Fnstallazione viene
cifettuata inserendo la piantana nello scavo  f15529gi0 el pannell attraverso bulloni inox a
appositamente realizzato, strappo, ed alette asolate per consentire il

P DIANTANA A TASSELLARE: questa tipologia  Montaggiosulle piantane verticali.

pre piastra di_adeguate dimensioni
saldate ol palo perconsentie i fssaggiosul a0 ACCESSORI
di imposta tramite tasseli o barre filettate. -Cl

~Tappoin plastica per piantane

COLORI

Standard a magazzino accisio

RAL 6005 (verde muschio) oo
polestere

partcolore el trttamento
protettivodelfaccicio
PANNELLO VERA 886
agiia 5200 mm
doppiotondo arzontale 08 - tondo verticale 06
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Vera sport 220 / 250

QFF|C\NE
RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121) DAMICO

VERASPORT H 220 - H 250 - SEPARATORE INTERNO/ ESTERNO

Recinzione a norma UNI EN 13200-3" (ex UNI 10121 ritirata), “Installazioni per gii spettatori
Parte 3: Elementi di Separazione - uisiti”. e in conformita del Rapporto Tecnico UNI/TR
(Giugno 2012) - (Analisi delle Differenze Tecniche e Applicative tra la norma UNI EN 13200-3
ela norma UNI1012)).

Conforme alle prescrizioni del DM.18 Marzo 1996 (Norme per la Sicurezza, la Costruzione e IEsercizio
degliimpianti sportivi) modificata ed integrata dal Decreto del Ministero degli Inteni del 06 Giugno

ichee. xnnegraznom al Decreto Mlmsnena\e 18 Marzo 1996).

"La norma spedfica i requisii df progettazione per o disposizione & okl poctins ol smece f
e aieme e bt pr o i o Vuugm di intrattenimento permanent
terporaneiinclusistodiiesole per o sport
APPLICAZIONI PANNELLI
> Impianti sportivi (Calcio) Pannelli rigidi in rete elettrosaldata g sepposnse
formata da tondini d'acciaio zincati
POSA IN OPERA e rivestiti con poliestere (spessore
minimo 80 micron), con doppio
[ finforzo, o

agevole e veloce grazie alla semplicita e flessibilita
dei singoli elementi costitutivi,

In una prima fase si montano i pali nelle strutture di
fondazione predisposti allinterasse di 2525 mm; poi

testa dei bulloni per evitare la manomissione.

Sono disponibili due tipi di fissaggio:
- PIANTANA A MURARE: linstallazione viene
efetuists inserendo s piantana nello sca>
appositamente realizz:

ANTANA A TAGSELLARE: questa tipologia
revede una piastra di adeguate dimensioni
saldata al palo per consentire il fissaggio sul piano
di imposta tramite tasselli o barre filettate.

PIANTANE

Tubolare a sezione rettangolare da 120x60x3 mm,
dotate di inserti filettati per consentire il fissaggio
dei pannelli attraverso bulloni inox a strappo, e fori
per consentire il fissaggio dei correnti orizzontali.

CORRENTI ORIZZONTALI
‘Tubolare a sezione quadrata 60x60x1,5 mm L=2463
mm, dotati di inserti filettati per consentire il
fissaggio dei pannelli attraverso bulloni inox a
strappo, ed alette asolate per consentire il
montaggio sulle piantane verticali.

= |

=
i g
f yunmm {1
. T 1l

ACCESSORI
piantane
COLORI S
‘Standard a magazzino
RAL 6005 (verde muschio) e
-poliestere
PANNELLO VERA 886

maglia 55200 mm
‘dappio tondo orizzontale 06 - tondo verticale 06

e
Ry | i | o

i

a0 | 2500 | 300 | 0 |

o sirn tpporore s san i preowso



Vera sport 110 separatore/balaustra (1 § OFF‘C‘NE

E A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121)




Vera sport 110 separatore/balaustra
RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121)

OFFICINE
DAMICO

VERASPORT HTI0 - SEPARATORE INTERNO/ BALAUSTRA

Recinzione a norma UNI EN 13200-3" (ex UNI 10121 ritirata), “Installczioni per gli spettatori
Parte 3: Elementi di Sej uisiti”, e in conformita del Rapporto Tecnico UNYTR
(Giugno 2012) - (Analis delle Differenze Tecniche & Applicative tra la norma UNI EN 13200-3
ela norma UNI10121)

Conforme alle prescrizioni del DM. 18 Marzo 1996 (Norme per la Sicurezza, la Costruzione e [Esercizio
degli impianti sportivi) modiificata ed integrata dal Decreto del Ministero degli Interni del 06 Giugno

2005 “Legge Pisanu’” (modifiche e inLegraZlOﬂl al Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996)

*La norma specifica i requisii di progetiazione
vt aieme ok bt rr o
lusistadiesale perlosport

prudorl‘opelg/veleme(mdr

la disposizione e le coratteristiche del
spettctori in Vuogm i intrattenimento

APPLICAZIONI
» Impianti sportivi (Calcio)
> Palazzettidellosport

POSA IN OPERA

PANNELLI

Pannelli rigidi in rete elettrosaldata g sseooss
formata da tondini dacciaio zincati

e rivestiti con poliestere (spe:

minimo 80 micron), con dol
i rinforzo,

agevole o veioca s k. sempncn!a e flessibilita
dei singoli elementi costitutivi
I Ut DS T & entan | i nelle strutture di

s con la nanmama della
testa dei bulloni per evitare

PIANTANE

Tubolare a sezione rettangolare da 80x60x3 mm,
dotate di inserti filettati per consentire il fissaggio
dei pannelli attraverso bulloni inox a strappo, € fori
per consentire il fissaggio dei correnti orizzontali.

CORRENTI ORIZZONTALI

Sono disponibili due tipi di fissaggio:
- PIANTANA A MURARE: linstallazione viene
effettuata inserendo la piantana neflo scavo
appositamente realizzato;

Tubolare a
mm, dotati di inserti filettati per consentire il

montaggio sulle piantane vertica

“"PIANTANA A TASSELLARE: questa tipologia ~ ACCESSORI
prevede una piastra di adeguate dimensioni -,
saldata al palo per consentire il fissaggio sul piano
di imposta tramite tasselli o barre filettate.
- b
COLORI acciaio
Standard a magazzino P
RRAL 6005 (verde muschio)
-poliestere.
PANNELLOVERA B35

agiia 583200
doppiotondo arsontale 08 - tondo verticale 06

encs s s oporir moscre o preanso.




Vera 665 sport 220 + bavolet FER S

RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121)




Vera 665 sport 220 + bavolet

QFF|C\NE
RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121) DAMICO

VERABE5 SPORT H 220 + BAVOLET ANTISCAVALCAMENTO - SEPARATORE INTERNO/ ESTERNO

Recinzione a norma UNI EN 13200-3" (ex UNI 10121 ritirata), “Installazioni per gii spettatori
Parte 3: Elementi di Separazione - uisiti”. e in conformita del Rapporto Tecnico UNI/TR
(Giugno 2012) - (Analisi delle Differenze Tecniche e Applicative tra la norma UNI EN 13200-3
ela norma UNI1012)).

Conforme alle prescrizioni del DM.18 Marzo 1996 (Norme per la Sicurezza, la Costruzione e IEsercizio
degliimpianti sportivi) modificata ed integrata dal Decreto del Ministero degli Inteni del 06 Giugno
ichee anegraznom al Decreto Mlmsnena\e 18 Marzo1996).

ey o el ] e o pressskaie pa b cpclions e e skl ko) e of cemacel of
e aieme e bt pr o i o Vuugm di intrattenimento permanent
terporaneiinclusistodiiesole per o sport

APPLICAZIONI PANNELLI

> Impianti sportivi (Calcio) Pannelli igidi in rete elettrosaldata e

formata da tondini d'acciaio zincati
e rivestiti con poliestere (spessore
minimo 80 micron), con doppio
tondino orizzontale di rinforzo. )

POSA IN OPERA

veloce crasle s samiplicts el 8

agevole e
dei singoli Sarnent bttt
huna prima fase s mentan palinelle it d
fondazione predispost allinterasse di 2525 m

3 b montaggio dei panneli tra

o

PIANTANE

Tubolare a sezione rettangolare da 120x60x3 mm,
dotate di inserti filettati per consentire il fissaggio

ac i infing
retativt i Spisnera U aeriore robustezza
allintera

dei pannelli inox a strappo, e fori
per consentire il fissaggio dei cavi dacciaio
orizzontali.

Sono disponibil dus i d fssaggo ACCESSOR|
L ANTANA A MURARE: T i i
o o A . s
piarmints mala
- PINNTANA A TASSELLARE: questa tipologia
piastra di_adeguate dimensioni
salda(z o s ey chserin | Fismsaui 50l Dare
i imposta tramite tasselli o barre filettate.

~Tappoin plastica per piantane
- Cavo dracciaio con Kit di montaggio
- Staffa doppia per bloccaggio pannelli

COLORI
Standard a magazzino -
RAL 6005 (verde muschio) o
st
= [HET i P
| § gt
f [ pece
Y
o PANNELLOVEWA 665
B magia 5200 m
aapwmm.mnmm Tondoverticale 05




Vera 665 sport 220 / 250 3 S

RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121)




Vera 665 sport 220 / 250

RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121)

OFFICINE
DAMICO

VERA 665 SPORT H 220/250 - SEPARATORE INTERNO/ ESTERNO

Recinzione a norma UNI EN 132003 (ex UNI 10121 ritirata), “Installazioni per gli spettatori
Parte 3: Elementi di Separazione - Requisiti”, e in conformita del Rapporto Tecnico UNITR
(Giugno 2012) - (Analisi delle Differenze Tecniche e Applicative tra la norma UNI EN 13200-3
ela norma UNI10121)

Conforme alle prescrizioni del DM. 18 Marzo 1996 (Norme per la Sicurezza, la Costruzione e [Esercizio
degliimpianti sportivi) modificata ed integrata dal Decreto del Ministero degli Interni del 06 Giugno

ichee. rnLegraznom al Decreto Mlmsnena\e 18 Marzo 1996).

ey o el ] e o pressskaie pa b cpclions e e skl ko) e of cemacel of
e aieme e bt pr o i o Vuugm i introttenimento  permanent
temporaneiinclusistodile sale perfosport
APPLICAZIONI PANNELLI
> Impianti sportivi (Calcio) Pannelli igidi i rete elettrosaldata sppotinse
formata da tondini d'acciaio zincati e
POSA IN OPERA e rivestiti con poliestere (spessore
i i minimo 80 micron), con doppio
evole e veloce grazie alla semplicita e flessibilita  tondino orizzontale di rinforzo. )

dei singoli elementi costitutivi

In una prima fase si montano i pali nelle strutture di
fondazione predisposti allinterasse di 2525 mm; poi
si procede al montaggio dei pannelli tramite gli
accessori in dotazione, infine, si applicano i cavi con
i relativi tiranti per ottenere un'ulteriore robustezza
all‘intera recinzione.

Sono disponibili due tipi di fissaggio:
- PIANTANA A MURARE: linstallazione viene
effettuata inserendo la piantana nello scavo
appositamente realizzato;
- PIANTANA A TASSELLARE: questa tipologia
e una piastra di adeguate dimensioni
saldata al palo per consentire il fissaggio sul piano
di imposta tramite i barre filettate.

PIANTANE

Tubolare a sezicrs rettangolate Sa RG0S mm

{in docazicna con f mod. H 250) @ tubolare da
80, m (in dotazione con il mod. H 220).

Fitsians dotste o nceri letiad per camscnire

fissaggio dei pannelli attraverso bulloni inox a

strappo, e fori per consentire il fissaggio dei

cavi d'acciaio orizzontali

ACCESSORI

-Clipsin acciaio per il fissaggio pannell al palo.

- Bulloni in acciaio con testa esagonale autotranciante:

~Tappoin plastica per piantane

- Cavo diacciaio con kit di montaggio

S o COLORI

2o | RAL

-9 ;

g i -
| P s s
P
RIS s
1 PANNELLO VERA 665
! magii 55200 mm




Vera 665 sport TI0 separatore/balaustra [ S;ﬁ‘ﬁgg

RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121)
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Vera 665 sport T10 separatore/balaustra

OFFICINE
RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI 10121) DAMICO

VERA 665 SPORT HTI0 - SEPARATORE INTERNO/ BALAUSTRA

Recinzione a norma UNI EN 13200-3" (ex UNI 10121 ritirata), “Installczioni per gli spettatori
Parte 3: Elementi di Sej uisiti”, e in conformita del Rapporto Tecnico UNYTR
(Giugno 2012) - (Analis delle Differenze Tecniche & Applicative tra la norma UNI EN 13200-3
ela norma UNI10121)

Conforme alle prescrizioni del DM. 18 Marzo 1996 (Norme per la Sicurezza, la Costruzione e [Esercizio
degli impianti sportivi) modiificata ed integrata dal Decreto del Ministero degli Interni del 06 Giugno

2005 “Legge Pisanu’” (modifiche e inLegraZlOﬂl al Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996)

*La norma specifica i requisii di progetiazione
rezone alintemo elle  instalazioni
lusistadiesale perlosport

pa

la disposizione e
spettatori in

prudorl‘opelg/veleme(mdr

coratterisiche del
bbbl el

APPLICAZIONI
> Implanti sportivi (Calcio)
Jazzettidelosport

POSA IN OPERA
n

PANNELLI
Panneli igidi in rete elettrosaldata g sepstenie
formata da tondini d'acciaio zincati S
£/l cop poliisis Lpecis
0.80 micion). fonf edpio
finforz 2

oicle e lcos cratle aa semolcih ¢ fessbilth
1 Sngol clement; costtutiv

1 utta peirmd fase S montand | pal gt
5

m o e lvancla(uva della
testa Gei bulon ber evtare

PIANTANE
Tubolare a sezione rettangolare da 80X60x3 mm,
dotata di inserti filettati per consentire i fissaggio
dei pannelli attraverso bulloni inox a strappo, e fori
per consentire i fissaggio dei corrent orizzontali.

CORRENTI ORIZZONTALI

Sono disponibili due tipi di fissagg
ZUIANTANA A MURARE:  Tinstallazione viene
effettuata inserendo la piantana nello scavo
appositamente realizzato;

- PIANTANA A TASSELLARE: questa_tipologia
pr una piastra di adeguate dimensioni
sldaiaal pae per condersie Tesagalo sul plano
i imposta tramite tasselli o barre filettate.

Tubolare a 463
Fore. Aoty o inoersy Fiemat per oondgrtie W
fissaggio dei pannelli attraverso bulloni inox a
strappo, ed alette asolate per consentire il
montaggio sulle piantane vertical

ACCESSORI

~Tappoin plastica per piantane

COLORI

Standard a magazzino

RAL 6005 (verde muschio) acciio
polestere

porticolore el trottomento
rotettivodelfaccioio

PANNELLO VERA 665
agiia 553200
doppiotondo arzzomale 0 - tondo verticale 05

encs s s oporir moscre o preanso.




Vera sport vision 220 OFFICINE

NE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121)




Vera sport vision 220

OFFICINE
RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI 10121) DAMICO

VERASPORTVISION HTIO- H 220 - SEPARATORE INTERNO/ BALAUSTRA

Recingone: oo LIN| EN, 152005 (ex LN 1020 o) “Installazioni per gli spettatori
rte 3 Elementi o Separazione - Requisiti’, e in conformita del Rapporto Tecnico UNI/TR

(Giugno 2012) - (Analisi delle Differenze Tecniche e Applicative tra la norma UNI EN 13200-3

ela norma UNI10121).

Conforme alle prescrizioni del DM. 18 Marzo 1996 (Norme per la Sicurezza, la Costruzione e [Esercizio

degli impianti sportivi) modiificata ed integrata dal Decreto del Ministero degli Interni del 06 Giugno

2005 “Legge Pisanu’ (modifiche e integrazioni al Decreto Ministeriale 18 Marzo1996),

*La norma specifica i requiti di progettazione per fa disposizione e fe caratteristiche del prodett par gf skment
feiinstaiith gl nin s g spettaton in luoghi di intrattenimento permanenti
temporanei inclusi stadiie sole perlosport.

APPLICAZIONI PANNELLI

2 Impianti sportivi (Calcio) Policarbonato trasparente compatto da 12 mm.

> Palazzettidello sport

POSA IN OPERA RIANTANE

Tubolare a sezione rettangolare da 120x60x3 mm
dotate di piatti forati in acciaio per consentire il
bloccaggio dei pannelli attraverso la bulloneria in
dotazione.

u

agevole e veloce grazie alla sempnma e flessibilita

flalsinook o e costlat

iU e fesd o iohvae pah nele strutture di
i

si procede al montaggio o coments i mhodo 3

CORRENT! ORIZZONTALI

creare dei “telal’, infine, si applicano i pannelli  Tubolare a sezione quadrata 60x60x1,5 mm
attraverso i piatti/barre asolate e linserimento dei  dotati di piatti forati in acciaio per consentire i
Bullont | mantanoio s completa con Ja trencietuts  bloccaaglo el panelll attraverso la bullonarla
della testa dei bulloni per evitare la manomissione.  dotazione ed alette asolate per consentire il

montaggio sulle piantane verticali.

Sono disps due tipi di fissaggio:
RE:

oni
- PIANTANA A MURARE: linstallazione viene  PIATTI VERTICALI E ORIZZONTALI
effettuata _inserendo la piantana nello scavo

Sbritamants it Piatti in lamiera di_acciaio mm_per il
IPBIANTANA A TASSELLARE: questa tipologia  bloccaggio del pannelio in Dohczvbor\a(o sui pali e
Una piastra i adeguste dimension]  SUi correnti, dotati di fori per linserimento della
Seldata of palo per consertice 8 fosoagio su pian _ bulloneriain dotazione.
i imposta tramite tasselli o barre filettate.
ACCESSORI
~a

~Tappoin plastica per piantane

COLORI

Standard amagazzino
RAL600S [verde muschio)

VERA SPORT VISION H 220
pannellatura in policarbonato



isi 1 OFFICINE
Vera sport vision 110 AVl

RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121)




Vera sport vision 110

OFFICINE
RECINZIONE A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI 10121) DAMICO

VERASPORTVISION HTI0- H 220 - SEPARATORE INTERNO/ BALAUSTRA

Recmzncne a norma UNI EN 13200-3" (ex UNI 10121 ritirata), “Installazioni per gli spettatori
rte 3: Elementi di Separazione - uisiti”. e in conformita del Rapporto Tecnico UNI/TR

(Giugno 2012) - (Analisi delle Differenze Tecniche e Applicative tra la norma UNI EN 13200-3

ela norma UNI1012)).

Conforme alle prescrizioni del DM.18 Marzo 1996 (Norme per la Sicurezza, la Costruzione e IEsercizio

degliimpianti sportivi) modificata ed integrata dal Decreto del Ministero degli Interni del 06 Giugno

2005 “Legge Pisanu’ (m«

*La norma specifica i requisit i progettazione per la
separazione  alfintemo delle  intallozioni per - gl
ternporaneiinclusistodiiesole per o sport

iche e integrazioni al Decreto Ministeriale 18 Marzo1996).

gl sk
permanenti

disposizione e le caratteristiche del
spettaton in luoghi i intrattenimento

APPLICAZIONI

 Impianti sportivi (Calcio)
> Palazzetti dello sport

POSA IN OPERA

jevole e veloce grazie alla sempnma e flessibilita
o sngol diiminil ot

iU e fesd o iohvae pah nele strutture di

i

si procede al montaggio ot et 1 o
creare dei “telai’, infine, si applicano i pannell
attraverso i piatti/barre. Ssclitn o/t imeio el
bulloni; il montaggio si completa con la tranciatura
Gl testa il Exlonl per evtare 1a manomisions,

Sono disponibili due tipi di fissaggio:
- PIANTANA A MURARE: linstallazione viene
effettuata _inserendo la piantana nello scavo
appositamente realizzato;
- PIANTANA A TASSELLARE: questa_tipologia
una piastra di adeguate dimensioni
salda(a al palo per consentire il fissaggio sul piano
i imposta tramite tasselli o barre filettate.

PANNELLI
Policarbonato trasparente compatto da 12 mm.

PIANTANE

Tubolare a sezione rettangolare da 80x60X3 mm

dei pannelli attraverso i piatti verticali e la
bulloneria in dotazione.

CORRENTI ORIZZONTALI

e a sezione quadrata 60X60X1S
dotate, i forl con Mletta. pér consentire. 1
bloccaggio dei pannelli _attraverso piatti
orizzontali  la bulloneria in dotazione, ed alette
asolate per consentire il montaggio sulle piantane
verticali.

PIATTI VERTICALI E ORIZZONTALI

Pl o frefors i accidls 2o & it o 1
plocsagaic sl panvialls I pollarbonatd sul pell e
sui correnti, 5 Toh per finstmmants et
e i

ACCESSORI

~Tappoin plastica per piantane

COLORI
Standard a magazzino
6005 (verde muschio)
VERA SPORT VISION H 110
con pannellatura in
policarbonato
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BARRIERA/BALAUSTRA A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI 10121)




Balaustra pala sport

BARRIERA/BALAUSTRA A NORMA UNI EN 13200-3 (EX UNI10121)

OFFICINE
DAMICO

BALAUSTRA PALASPORT HTI0- BARRIERAMODULABILE

Recinzione a norma UNI EN 13200-3" (ex UNI 10121 ritirata), “Installczioni per gli spettatori
Parte 3: Elementi di Sej uisiti”, e in conformita del Rapporto Tecnico UNYTR
(Giugno 2012) - (Analisi delle Differenze Secniches Applicative tra la norma UNI EN 13200-3
ela norma UNI10121)

Conforme alle prescrizioni del DM. 18 Marzo 1996 (Norme per la Sicurezza, la Costruzione e [Esercizio
degli impianti sportivi) modiificata ed integrata dal Decreto del Ministero degli Interni del 06 Giugno

2005 “Legge Pisanu’” (modifiche e inLegrazwom al Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996)

*La norma specifica i requisii di progetiazione

prodotto per g/v aarerat

o disposizone e le coroteristche el
pessistsichpriostbigr o el oo by e ialsiessh
temporansiinci

lusistadie sale perlosport

APPLICAZIONI

3 Impianti sportivi (Calcio)

> Palazzetti dell

“Barriero utilizzata nell'orea di attivitd e nelle aree
con presenza di spettatori ma con assenza di salti
diquota’.

POSA IN OPERA

u
agevole e veloce grazie alla semplicita e flessibilita
deisingoll clement ostitu

In una prima i posiziona la_piantana di
partoraanarminals ncls snatura i fondesions

CARATTERISTICHE
- Elementi orizzontal:
Travetss ad inniesto s sezers taiccon diaretre
-sp.3mm.
e
Piantane costituite da elemento verticale in

a sezione tonda con diametro 40 -

orzzontsl procedsndo allinesta dels plavtana
edia;  continuare
posimonele futima piantanaterminais

Sono disponibili due tipi di fissaggio:
~ PIANTANA A MURARE: I

FINITURA

~Zincatura caldo a Norma UNI EN ISO 1467,
- Rivestimento con resine poliuretaniche depositate.

effettuata inserendo la piantana nello scavo
appositamente realizzato;

- PIANTANA' A TASSELLARE quests, tpolodia
P una piastra jate_dimensioni
D s ol bt e sopsantie I Wisagiio st planc
diimposta tramite tasselli o barre filettate.

zincato.

In caso di di assorbimento_urt; si
consighs fopplcazione o vstmert!
caratteristiche  richieste dalle  normative

om0,

BALAUSTRA PALA SPORT
" W




Jl Cancelli vera sport

APERTURE E VARCHI PER RECINZIONI A NORMA UNI EN 13200-3
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Cancelli vera sport

APERTURE E VARCHI PER RECINZIONI A NORMA UNI EN 13200-3

CANCELLIVERASPORT - SEPARATORE INTERNO/ESTERNO -

OFFICINE
DAMICO

=220 - H=250 - H=220+BAVOLET

| cancelli mod. “VERA SPORT” sono conformi alle normative che dettano le regole in materia di
sicurezza negli impianti sportivi - norma UNI EN 132003 (ex UNI 10121 ritirata) € sono correlati da
rmarcatura CE™ garantendoil pieno rispetto delle normative vigenti

Lo noma specifica i requisi i progettazione per ka ciisposizione e fe coratteristidhe del prodatto per gl element ci

sportiviesale perlosport

APPLICAZIONI
> Impianti sportivi (Calcio)
POSA IN OPERA

Sono disponibili due tipi di fissaggio colonne:
- COLONNE A MURARE: [installazione
effettuata inserendo e colonne  nello
appositamente realizzato;

- EOLONNE. &, Tascet L4RE: Gasita, clogls
prevede un: ate _dimensioni
Eiiiia ale ignne pét canmentis 1 Sssaneis sul
piano di imposta tramite tasseli o barre filettate.

piastra di ade

ACCESSORI
Tutti i cancelli sono forniti di accessor

i i ut
corretto montaggio ed utilizzo dello stesso secondo

83

le di istruzioni uso e manutenzione ed

anual
Ctichata identificativa

CARATTERISTICHE

Lo cacatersticrs. dal nostl cancei sons
semplicita e praticita; caratteristiche che
oot searaces resmansa g3t
gradevole impatto visivo.

- STRUTTURA ANTA/E
costituita da_profili verticali ed orizzontali in
sezione rettangolare o quadrata di
adeguate dimensiont in base alla grandezza del
cello.

-

Tubolare dimensionato in base alla portata e

dimensione delranta / ante.

- PANNELLATURA INTERNA

panneﬂn jci in_rete elettrosakdata st
& i ooy e

o e ey poleioe. o

minimo 80 _midon), con doprio

tondino  oizontdle i rinform .

TRATTAMENTI PROTETTIVI

Rivestimenti con resine poliuretaniche

depositate _elettrostaticamente  su o 51
manufattozincato. o

S e 1
RSB hoperaee b .LJ?:‘.,“.‘"

st renes pporir st re e oo



Vera SPORT LINE - calcetto light ) S

RECINZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI E POLIFUNZIONALI

Specifica

recinzione progettata per le esigenze del calcetto e degli

impianti

polifunzionali. Elevato grado di resistenza alle deformazioni plastiche dovuti negli urti
rawvicinati delle pallonate. Drodotto unico per la facilita di montaggio e durata nel

tempo; soluzione n linserir

APPLICAZIONI

> Impianti sportivi
(calcetto & impianti polifunzionali)

POSA IN OPERA

Il montaggio della recinzione risulta estremamente
agevole e veloce grazie alla semplicita e flessibilita
dei singoli elementi costitutivi.

SO RGBS

nto della rete parapall

i in polietilene.

PANNELLI

Pannelli igidi in rete elettrosaldata formata da
tondini d'acciaio zincati e rivestiti con poliestere
e minimo 80 micron), con doppio

Sono previsti 2 ordini di tipologia di pannellatura
dal basso verso [alto, raggiungendo laltezza
richiesta che pud essere variabile in base alle
e

Al A siéhe tipo "vera 665"

SStuats. s 14 Fantane. pols oevs e o et ncorema s plions

appositamente realizzato; PIANTANE

SPUNTANAGA. TASSEl TARE : Sperts tipologia

prevede una pistra_di uate dimensioni 1) Tubolare a sezione rettangolare da 80x60x3
Idata al pal nssntiiel mm efo 120x60x3 mmiper i pali alti), dotati di

imposta tramite taceell o barre  flettate,  inserti filettati per consentire il fissaggio dei

4

00 @000+ 0001

BBecs

pannelli attraverso bulloni inox a strappo e
predisposizione per fissaggio cavo d'acciaio;

2) Tubolare a sezione quadrata da 60X60 (per i
pali filettati ~per
consentire il fissaggio dei panneli attraverso
bulloni inox a strappo.

CANCELLI

Abbinabili cancelli pedonali e carrabili CE
{disponibili su richiesta)

COLORI

Standard a magazzino oo
RAL 6005 verde muschio) [

vera SPORT LINE - calcetto light
Pannellovera 665 (inferiore)
magiia 5200 doppiotondo orzzontle 06 tondoertkale @5,




Vera SPORT LINE - calcetto

OFFICINE
DAMICO

RECINZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI E POLIFUNZIONALI

Specifica recinzione progettata per le esigenze del calcioa 5

Elevato grado di sicurezza per gli atleti combinato alla resistenza contro la deformazione
dovute alle pallonate e agii urti degli atleti durante Ia fase di gioco, rendendo il nostro
prodotto nico per la facilita di montaggio e durata nel tempo.

APPLICAZIONI
> Impianti s

(calcetto e vmpxarm polifunzionali)
POSA IN OPERA
1l montaggio della recinzione risulta estremamente
agevole e veloce grazie alla semplicita e flessibilt
dei singoli elementi costitutivi.

Sono dlsporibll dletinl difessogie
PIANTANA A : linstallazione viene

“heridata. mserendo, Ja plantana nello

appositamente realizzato;

- PIANTANA A TASSELLARE: questa tipologia

una piastra di adeguate dimensioni
saldata al palo per consentire il fissaggio sul piano di
imposta tramite tasselli o barre filettate.

CANCELLI

PANNELLI

Pannelli rigidi in rete elettrosaldata
formata da tondini d'acciaio zincati

3
8

tondino orizzontale di rinforzo.
e A e

Ialto, raggiungendo [akezza richiesta che puo
cxserevaniabile n bebe alls rehieste spacifiche:
PIANTANE

Tubolare a sezione rettangolare da 120x60x3 mm,
dotate di inserti filettati per consentire il
strappo.

ACCESSORI

~Tappoin plastica

{disponibilisu ichiesta)

- Ciips difissaggio pannello
- Bulloni con testa autotranciante

i
Eltkees . COLORI
bl H
A -
i sneo
===, IH oy p—
T I T ito
£ vera SPORTLINE -cakettostrong
53 Pannello vera 665
B I H
[ PRSI TR R

T ——



Vera SPORT LINE - tennis balaustra

OFFICINE
DAMICO

RECINZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI E POLIFUNZIONALI

La recinzione specifica per campi da tennis.
Soluzione che unisc

< leggerezza a durata nel tempo; estrernamente trasparente, prodotto

Unico per la facilita nel montaggio con un'elevata resistenza alle deformazioni plastiche.

APPLICAZIONI

> Impianti sportivi
{campi da tennis e impianti polifunzionali)

POSA IN OPERA
Il montaggio della recinzione risulta estremamente

jevole e veloce grazie alla semplicita e flessibilita dei
singoli elementi costitutivi

Sono disponibilidue Ui o fissaggjo:

PANNELLI
Pannelli igidi in rete elettrosaldata
et ca sl dcsals et
il ol polenterfpass

inimo. 80, micron) con doppio
tondinosrizzontaie dhrinforen:

Possono essere previsti 2 ordini di tipologia di
pannellatura dal basso verso lalto per i lati corti del
campo, raggiungendo laltezza richiesta che pud

! i S

~PIANTANA A viene
ek, Msvienda. 1o planiana pee: cave
appositamente realizzato;

“TPIANTANA A TASSELLARE: questa _tipologia
prevede una piastra di adeguate dimensioni
saldata al er consentire il fissaggio sul piano di

imposta tramite tasselli o barre filettate.

‘vera SPORT LINE - tennis balaustra
HE5100 doppio ponnelo)  balaustra HATO0

PIANTANE
1) Pali in tubolare a sezione rettangolare da BOXE0X3
mm (pali alti dei ati corti del campo), dotati di inserti
filettati per consentire il fissaggio dei pannelli;

2) Pali in tubolare a sezione quadrata da 60x60 (pali
bassi dei lati lunghi del campo), dotati di inserti
filettati per consentire il fissaggio dei pannelli e con
predisposizione per montaggio corrente superiore
(passamano).

CORRENTE SUPERIORE
(passamano)
X50x1,5 mm, dotato

vera SPORT LINE - tennis balaustra
H=2500 pannello unico) » balaustra HATIOO

£ L

i e

i
£

50
di inserti fiettati per consentire il fissaggio del
pannello ed alette asolate per consentire il montaggio
sulle piantane verticali

ACCESSORI

~Tappoin plastica

- Clips di fissaggio pannello

- Bulloni con testa autotranciante

- Staffa doppia bloccaggio pannelli

COLORI B
Standard amagazzino Iﬁﬁ?&:‘.‘«’?‘i: il
RAL 6005 (verde muschio) frecay b




Vera SPORT LINE - multisport

OFFICINE
DAMICO

RECINZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI A MULTI DISCIPLINE

Specifica recinzione progetrata per recintare superfici i gioco in cui alfinterno vengono

praticate

Icetto, basket, tennis, volley

rag
e sport a rotelle: Alto p b S A S montagglo sono le caratteristiche

principali.

APPLICAZIONI
> Impianti sportivi a multi discipline

POSA IN OPERA

Il montaggio della recinzione risulta estremamente
agevole e veloce grazie alla semplicita e flessibilita
dei singoli elementi costitutivi.

Sono disponibili due tipi di fissaggio:

- PIANTANA A MURARE: linstallazione viene
effettuata inserendo la piantana nello scavo
appositamente realizzato;

PIANTANA A TASSELLARE: questa tipologia
prevede una piastra di adeguate dimensioni
saldata al palo per consentire il fissaggio sul piano di
imposta tramite tasselli o barre.

CANCELLI

Abbinabili cancelli pedonali & carrabili CE
{disponibili su richiesta)

COLORI
Standard a magazzino accisio
RAL600S (verde muschio)

porticioredel

Fattaments. poestere

procetivoderocciaio

Recinzioni e strutture personalizzabili
in base alle richieste specifiche del cliente

RECINZIONI
Pannelli igidi in rete elettrosaldata formata da
tondini dacciaio zincati e verniciati con
poliestere (spessore minimo 80 micron), con
doppio tondino _orizzontale di _ finforzo.
Possono essere previsti due ordine ditipologia di
recinzione dal basso verso [alto, raggiungendo
Ialtezza richiesta che pub essere variabile in base
alle richieste del cliente:

" ordine con pannellatura rigida tipo “vera 665
-2¢ordine con rete in cordino di polietilene rete
parapalloni) o con pannelatura rigida tipo“vera 665

Plantane: in base alle carateristiche ed alla
tipologia dellarecinzione vengono utilizzati
profili in tubolare a sezione quadrata,
rettangolare o tonda; fornite di accessor util per
il montaggio dei pannelli che delimitano il
perimetro di attivita

STRUTTURE AGGIUNTIVE

€ possibile personalizzare la propria recinzione
MULTISPORT accorpando alla recinzione stessa
gli accessori che contraddistinguono le varie
discipline inserite, ad esempio e porte per il
calcetto, l tabellone per il basket, i pali per la rete.
tennis efo volley, passamani  predisposizioni per
applicazione di parapiedi

vera SPORT LINE - multisport
Pannelio vera 665 (inferiore)
magiia 5200  doppiotondo ozzontale 06.-tondorertale 05

Z reteparapalloni i cordine i polietene)
panneliigid i rets elettrosaldata come 1*

* graze alla wosta_gamma i produzione e alls
modularta. deisingollelementi, siamo in grado o
forire soluzioni e el i ponnel e soluzioni  aitezze:
aiverse da quell ilustrate.

oena s pporrs moscresaro i preonso.
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Il Paciel & uno sport

hiude una

forza, inteligenza e tattica

mfﬂnata -he p

ondizioni tecniche e fisiche, suscitando

Orazweahesue dimensioniridotte, icampi padelnon ncmedono Tutiizzo di grandi superficie risultano

1omico permettendo un ggioin

IL CAMPO PADEL
PRODUZIONE E QUALITA
TUTTA ITALINA

BASE

SUPERIOR

PANORAMICO

SINGOLO
20X6

LA STRUTTURA
Lesnati gl E RGBSR O
dall

tenuta o stabits della suttura, A "qoalts del
materiali e dalle finiture curate che rendono lestetica
nalors sgokincal st frale

Lastruttura metallica & re:
con profili vertical portanti in
tubolari spessore 3 mm, telai
autoportanti composti da tubolari,
angolari e pannellatura in rete elettrosaldata ]
avente maglia S0x50 filo 4+4 mm; il tutto nasce da

(sp. minimo 80 micron). La struttura, dimensionata per
realizzare un recinto con area di gioco 10 x 20 mt.
(secondo le dimensioni indicate nel regolamento
approvato dalla FIGP),risulta vantaggiosa da un punto

tempo; il tutto viene garantito da una qualita di
materiali e lavorazioni MADE IN ITALY.

LE PARETI
In ognuno dei lati di fondo dellarea di .

frontone posteriore e due mezzi
‘muri laterall. Questi muri possono essere:
dicristallo (vetro temperato sp.10/2 mm
- secondo norme UNI-EN 12150) o di altro materiale
trasparente per consentire la visione del gioco, offrendo
la dovuta consistenza per far si che la palla rimbalzi
contro di questi in maniera regolare ed uniforme.
Sale supsiiyie viene Fisata suls Sruftura: reetalica
tramite flange asolate e viti in acciaio zincato.

ACCESSORI

€l et tasclg sbsiiors col baral
paletti completi di arganello tendirete
iainasiont i peolohio contoonlogi 4 &5
LE COLORAZIONI
Standard su richiesta:
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1 G008 (erde)
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

01.NATURA ED EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

02 RISERVA DI PROPRIETA

03 GARANZIA E CONTESTAZIONE MERCE
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06.TERMINI DI CONSECNA
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MADE IN ITALY SINCE 1966
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